
BRUNNER
KAMINOFEN BKO



BRUNNER Kaminofen
BKO Flach 42-42



D I E  M O D E L L E
F L A C H -  O D E R  E C K A U S F Ü H R U N G

BKO ECK 42-42-42
Mit dem Kamineinsatz BKH 42-42-42 mit 
Gesamtmaßen von 170 cm x 59 cm x 59 cm – 

perfekt für eine noch großzügigere Feuersicht 
aus zwei Perspektiven.

BKO FLACH 42-42
Ausgestattet mit dem 

Kamineinsatz BKH 42-42
mit Gesamtmaßen von 170 cm x 

60 cm x 60 cm – ideal
für eine klare, reduzierte Optik.

Im BKO kommt der hochwertige Kamineinsatz BKH  zum Einsatz – ausgestattet mit der neuesten 

Verbrennungstechnologie von BRUNNER. Die patentierte Muldenfeuerung sorgt für eine besonders saubere, 

effiziente und gleichmäßige Verbrennung.



I  P U R E R  R O H S TA H L

Der BRUNNER BKO überzeugt mit einer Verkleidung aus Rohstahl, die perfekt zum urbanen Wohnstil passt und dem 

Raum einen Hauch von Industrial Design verleiht. Mit der richtigen Pflege des Rohstahls bleibt die Oberfläche lange 

erhalten und entwickelt im Laufe der Zeit eine individuelle Ausstrahlung, die deinem Kaminofen zusätzlich  

Einzigartigkeit verleiht.

H A N D W E R K L I C H E  P R Ä Z I S I O N  T R I F F T  N A T Ü R L I C H E  Ä S T H E T I K



JEDES MODELL EIN UNIKAT 
Rohstahl ist Stahl in seiner ursprünglichsten 
Form, dessen einzigartige Oberfläche durch ein 
spezielles Walzverfahren bei hohen Temperaturen 
entsteht. Während dieses Prozesses bildet sich eine harte 
Schicht aus Eisenoxid, auch Zunder genannt, die dem
Material seine charakteristische schwarzblaue Farbe verleiht. 
In Verbindung mit seiner unregelmäßigen, organischen Struktur, in der kleine Farbnuancen 
und individuelle Muster sichtbar werden, wird jeder BKO so zum optischen Unikat. 



I N D I V I D U E L L E  T E C H N I K 
M A S S G E S C H N E I D E R T  F Ü R  J E D E S  B E D Ü R F N I S

FEUERRAUM:  
Schamotte oder Guss

GEWAPPNET FÜR DIE ZUKUNFT:  
Der Abgaskatalysator kann  
jederzeit nachgerüstet 
werden

DROSSELKLAPPE :
Bedienhebel im Stahldeckel integrierbar

GLASSCHEIBE: Standard oder 
wärmereflektierend beschichtet

OPTIONAL MIT
EOS ODER EAS WÄRMEEFFEKTE: Mit Wärmetauscherringen 

aus Guss  (WTR) oder Modul-
speicherringen (MAS)



Die Drosselklappe ist elegant und platzsparend im Abgasrohr integriert. Der Bedienhebel sitzt im Stahldeckel. Der 

Abgasanschluss lässt sich flexibel links oder rechts positionieren und bietet maximale Freiheit bei der Planung.  

Für einen sauberen Abschluss sorgt die zweiteilige Abdeckplatte aus 3 mm starkem, schwarz lackiertem Stahl – mit 

vorgelaserten Aussparungen für Abgasrohr und Drosselgriff.

D E R  B K O  P A S S T  S I C H  A N

Aufbauanleitung

Der BKO ist als vormontiertes Systemgerät speziell für den schnellen, präzisen Aufbau durch den Fachhandwerker 

konzipiert. Alle Komponenten – vom Heizeinsatz über den Verkleidungsrahmen bis zur Rohstahlverkleidung – sind 

werkseitig exakt aufeinander abgestimmt. Der strukturierte Aufbau in klar definierten Montageschritten garantiert 

ein sauberes Ergebnis mit minimalem Anpassungsaufwand auf der Baustelle.

E I N F A C H E  M O N T A G E

https://link.brunner.de/rub-montage-bko
https://link.brunner.de/rub-montage-bko


Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden

 +49 8721 771-0
 +49 8721 771-100
 info@brunner.de

brunner.de

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft. 
Technische und sortimentsbedingte Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Sämtliche Abbildun-
gen können aufpreispflichtige Zusatzfunktionen bzw. Sonderausstattungen enthalten. Nachdruck 
und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers. 
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